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Kabeltrommelregale

Verehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich fur ein Produkt von SCHULTE Lagertechnik entschieden haben.
Die Hinweise dieser Montage- und Bedienungsanleitung sind unbedingt zu beachten. Nach
den gesetzlichen Bestimmungen sind Sie als Betreiber der Anlage verpflichtet, die
mitgelieferten Typen- und Belastungsschilder, sowie diese Montage- und
Bedienungsanleitung an gut sichtbarer Stelle der Regale anzubringen! Die statischen
Nachweisflihrungen unserer Palettenregale erfolgen nach der DIN EN 15512.

Unsere Kabeltrommelregalsysteme diurfen nur entsprechend dieser
Bedienungsanleitung genutzt werden. Zweckentfremdungen sind nicht zulassig.

Alle Achsauflagen dirfen nur bestimmungsgemalf verwendet werden! Sie durfen nur
betrieben werden, wenn sich das gesamte Kabeltrommelregal in technisch
einwandfreiem Zustand befindet!

Stérungen, welche die Sicherheit beeintrachtigen kénnen sind sofort zu beheben, bzw.
durch Fachpersonal sofort beheben zu lassen.

Wartungs- und InstandhaltungsmafRnahmen durfen nur von autorisiertem Fachpersonal
vorgenommen werden!

Wir tilbernehmen keinerlei Haftung fiir daraus resultierende Schéden oder Verletzungen.

Gewaéahrleistung und Garantieanspriiche bestehen nur bei fachgerechter Montage
gemaf Montageanleitung.

Ihr Team von SCHULTE - Lagertechnik

Wichtige Hinweise :
SchrégRoll - Kabeltrommelregal-Systeme sind ausschlieflich fiir manuelle
Bedienung und Abspulung von Hand konzipiert worden.
Jegliche Nutzung mit Abspulmaschinen - oder - Systemen ist nicht zuldssig und
flihrt zum Verlust etwaiger Garantieanspriiche !
BlockRoll - Kabeltrommelregal — Systeme sind in gebremster Ausfiihrung fiir
maschinelle oder manuelle Abspulung geeignet. Bei maschineller Bedienung
empfehlen wir die Verwendung der gebremsten Ausfiihrung.

Inhalt
Montagehinweise und Sicherheitsbestimmungen Seiten 3-7
Lotrechte Aufstellung Seite 7
Montage Rammschutz Seite 7
Bodenverankerung Seiten 12, 19
Bauteile System SchragRoll Seite 8
Hauptabmessungen und Belastungen System SchragRoll Seite 9
Montage Kabeltrommelregale System SchragRoll Seiten 10 - 15
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Montage Kabeltrommelregale System BlockRoll Seiten 19 - 23
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Vorschriften fiir die Montage von Kabeltrommelregalen

1.Voraussetzung

Unsere Kabeltrommel - Regalsysteme sind nur fiir Aufstellung in Innenbereichen geeignet. Erdbebenzonen sind nicht
bericksichtigt und miissen uns vorab bekanntgegeben werden, um entsprechende Dimensionierungen beriicksichtigen zu
koénnen.

2.Belastungen

2.1 Feldlasten und Kabeltrommellasten

Die zuldssigen Feldlasten der Regalsysteme und die zuldssigen Kabeltrommellasten flir unsere Trommelachsen finden sie in den
Tabellen auf Seite 9 und 18. Die angegeben Werte dirfen nicht Gberschritten werden (siehe Typenschilder).

3.Bedienung

3.1 Unsere Kabeltrommelregalsysteme diirfen nur entsprechend dieser Anleitung genutzt werden. Eine Zweckentfremdung ist
nicht zuldssig. Wir Gbernehmen keinerlei Haftung fir daraus resultierende

Schaden oder Verletzungen.

3.2 Verdiibelung

Jedes Kabeltrommelregal muss immer mit 2 Stk. Schraubankern je FuRplatte auf dem FuRRboden fest verdiibelt werden. Eine
Aufstellung ist daher nur auf einem ausreichend dimensionierten Betonboden zulassig.

Asphaltboden, Walzbeton, Verbundsteinpflaster, Schotterbdden, auch Betonbdden mit FuBbodenheizungen und dhnliche
Boden sind fiir Aufstellung von Kabeltrommelregalen nicht geeignet!

3.3 Lasten

Der Betreiber der Regalanlage muss gewahrleisten, dass der FuBboden am Aufstellort in der Lage ist, die entstehenden Lasten
aus Ladung und Eigengewicht sicher aufzunehmen kann. Wir Gibernehmen keine Gewahrleistung fiir die Tragkraft des
Fubodens.

Die Bodenplatte muss die Druck-, Zug- und Schublasten aus den Regalen aufnehmen. Mindestbauteildicke der Bodenplatte 200
mm und Mindestbohrlochtiefe 150 mm, soweit nicht die Lasten und/oder die Verankerungen gréRere Starken/Tiefen
erfordern. Die Ebenflachigkeit des Bodens muss nach DIN 18202 gewdhrleistet werden. Mindestbetongite C 20/25 (nicht
magnesithaltig) mit entsprechender Bewdhrung bitte beachten.

3.4 Brandschutz

Etwaige erforderliche Brandschutzvorkehrungen sind nicht berticksichtigt. Die baurechtlichen Vorschriften sind vom
Auftraggeber bzw. Betreiber zu prifen.

3.5 Bauliche Veranderungen

Etwaige Umbauten der Anlage sind vorher mit uns abzustimmen. Ein Umbau bestehender Regale darf nur durch geeignetes
und geschultes Personal erfolgen. Die UmbaumalRnahmen diirfen nur im unbeladenen Zustand vorgenommen werden. Bei
Wiederaufbau / Neumontage der Anlage muss nach den Vorschriften und Angaben dieser Anleitung vorgegangen werden!

3.6 Belastungsanderungen

Werden Fachhohen oder die Regalaufstellung gedndert missen die vorhandenen Belastungsaufkleber auf lhre Glltigkeit
geprift werden. Entsprechen die Aufkleber nicht mehr den giiltigen Lasten, missen bei uns aktuelle Klebeschilder mit

den entsprechenden Lastangaben bestellt werden, um den Anforderungen der Berufsgenossenschaften und den einschlagigen
Normen zu entsprechen. Nach dem Aufbau und Umbau von Regalen sind die mitgelieferten Sicherungsstifte ordnungsgemaR
einzusetzen. Es ist dafiir Sorge zu tragen, dass nur die Original-Sicherungsstife eingesetzt werden.

3.7 BestimmungsgemaRe Verwendung

Der Betreiber muss zum einlagern von Kabeltrommeln geeignete und sichere Bestiickungshilfen und Geratschaften
verwenden. Die Achsaufnahmen sind fiir handelsiibliche Kabeltrommeln geeignet, die abzugsbereit gelagert werden.
Jede andere Benutzung ist nicht bestimmungsgemaR.

Zur bestimmungsgemafRen Verwendung gehoren auch das Beachten dieser Bedienungsanleitung und die Einhaltung der
Sicherheitshinweise.

Es sind nur einwandfreie, den Giitebedingungen entsprechende Ladungsmittel der Hersteller zu verwenden. Kabeltrommeln
dirfen nurin der vom Hersteller vorgesehenen Weise verwendet werden. Dabei darf die fir den Verwendungszweck
zulassige, gleichmaRig verteilte Belastung nicht iberschritten werden.
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4. Durchfahrten / Verkehrswege

4.1 Durchfahrten bzw. Durchgange missen gegen Herabfallen von Ladegut gesichert werden. (z. B. geeignete Absperrsysteme,
Gitterzaune o0.3.) Die Dimensionierung der Sicherung muss den Abmessungen und den Lasten der Ladeeinheiten entsprechen.

4.2 Verkehrswege in Regalanlagen missen mindestens 1.250 mm breit sein, Nebengange mindestens 750 mm. Der
Sicherheitsabstand zu Flurférderzeugen muss mindestens 500 mm auf beiden Seiten betragen.

5. Anfahrschutz
Zur Sicherung der Eckbereiche und bei Durchfahrten ist gemafl DGUV 108-007 (vorm. BGR 234) ein gelbschwarz
gekennzeichneter, mindestens 400 mm hoher Anfahrschutz vorgeschrieben.

6. Sicherheitsabstande

6.1 Auf dem Hallenboden mit MaBband und Kreide den genauen Standort der Regale festlegen. Dabei ist besonders der
notwendige Sicherheitsabstand zur Wand, sowie die BGR 234 zu beachten. Beim Wandabstand ist zusatzlich der mogliche
Uberstand der Kabeltrommeln zu beriicksichtigen. Daher Sicherheitsabstand zur Wand +100mm zur Kabeltrommel einhalten.

6.2 Das Besteigen von Regalen ist grundsatzlich verboten !

7. Regalinspektionen

Die Betriebssicherheitsverordnung sieht Lagereinrichtungen / Regale als Arbeitsmittel an. Nach § 10 der BetrSichV miissen
diese regelmaRig von befdhigten Personen kontrolliert werden. Dabei missen eventuelle Beschadigungen aufgenommen,
vermessen und dokumentiert werden. Grundlage der Kontrollen ist die neue europaische Norm DIN EN 15635 (,,Leitlinien zum
sicheren Arbeiten”). Sie legt den Ablauf derKontrollen von Lagereinrichtungen / Regalen fest.

Sichtkontrollen

Der Sicherheitsbeauftragte muss sicherstellen, dass Inspektionen in regelméaRigen Abstanden, tblicherweise wdchentlich,
durchgefiihrt werden, bzw. in anderen Abstdnden, die einer Risikoanalyse zugrunde liegen. Ein formaler, schriftlicher Bericht
ist aufzuzeichnen und aufzubewahren.

Experteninspektionen

»In Abstdnden von nicht mehr als 12 Monaten ist eine Inspektion von einer fachkundigen Person durchzufiihren. Ein
schriftlicher Bericht ist an den Sicherheitsbeauftragten mit Beobachtungen und Vorschldagen zu etwaigen erforderlichen
Handlungen zu richten.“(Auszug DIN EN 15635)

Experteninspektion durch fachkundige Person von SCHULTE Lagertechnik

Die Experteninspektion ist von einer fachkundigen Person (z. B. ausgebildeter Regalprifer von SCHULTE Lagertechnik)
durchzufiihren, die entsprechende Gesetze und Verordnungen, berufgenossenschaftlicheRegeln sowie die entsprechenden
Normen und Normenentwiirfe kennt. Zusatzlich werden spezielle Kenntnisse Gber Lagereinrichtungen und Regale
vorausgesetzt.

8. Bestiickung der Kabeltrommeln

Zum Bestlcken der Trommeln werden die Achsen in die Trommelbohrungen eingefiihrt. Mit den beiden Zentrierkonen werden
die Trommeln mittig auf den Trommelachsen befestigt, wobei die Zentrierkonen passgenau in die Trommelbohrungen
eingefiihrt werden missen.
Danach werden die Trommeln mit den Achsen in den jeweiligen Trommellagerplatz in die Achsaufnahmeschale eingehangt.
- Darauf achten, dass die Achsen mittig eingespannt ist.
A - Die Zentrierkonen miissen festen Sitz haben.

- Die Achsen missen korrekt in den Achsaufnahmeschalen eingehdngt sein.

Fir alle Personen- und Sachschaden, die aus der nicht bestimmungsgeméaRen Ver-
wendung entstehen, ist ausschlieBlich der Betreiber der Regalanlage verantwortlich!

Beschadigte Regal- oder Kabeltrommelbauteile miissen sofort beseitigt, bzw.
defekte Teile ausgetauscht werden!
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Wichtige Bedienungshinweise fiir unser
Kabeltrommelsystem SchragRoll:

Wichtig: Die Systeme gleichmaRig und sanft abrollen!

Nur fir manuelles Abspulen geeignet !

AN

Wichtige Bedienungshinweise fiir unser
Kabeltrommelsystem BlockRoll:

Wichtig: Die Systeme gleichmaRig und sanft abrollen!

Fur manuelles und maschinelles Abspulen
geeignet !

A

Hinweise zu Trommelachsen

JAN

Zulassige Belastungen der
Trommelachsen nicht lGiberschreiten!

Zentrierstiicke einsetzen!

Trommelachsen mit Kabeltrommeln
richtig in die Kabeltrommelaufnahmen
einsetzen!

Das System Schrdg Roll verfugt iber keine
Bremseinrichtung der Kabeltrommelauflager.
Daher ist die Bedienung nur manuell von Hand
zuldssig! Trommelgewichte bis 500 kg sind
moglich. (zulassige Feldlasten der Regale
beachten!)

Bei dieser Konstruktion ist ein Nachlaufen des
Wickelgutes moglich.

Das System BlockRoll ist mit gebremsten
Kabeltrommelauflagern lieferbar.

Wir empfehlen generell die gebremste Ausfiihrung
bei maschinellem Abwickeln einzusetzen.
Trommelgewichte bis 1000 kg sind

moglich. (zuldssige Feldlasten der Regale
beachten!)

Durch die gewichtsabhangige Bremsung des
Wickelgutes beim Abrollen wird ein unerwiinschtes
Nachlaufen der Kabeltrommel vermindert.

Um ein herausspringen der Trommeln aus lhren
Aufnahmen zu vermeiden.

Bei dem System SchragRoll darauf achten,

dass immer die Sicherungsbolzen ( an Kette)
eingesteckt sind, um ein herausspringen

der Trommelachsen zu verhindern.

Bei Uberlastung kénnen die Achsen iiber lhre
zulassige Verformung hinaus durchbiegen
und aus den Kabeltrommelauflagern
herausspringen.

Bei der Abrollung von Kabeltrommeln wird
durch die konischen Zentrierstiicke eine
gleichmafige und ruhige Drehung der
Trommeln gewahrleistet

Gleichzeitig verhindern sie ein seitliches
Verschieben der Trommeln auf den Achsen.

Bevor die Abrollung beginnt, muss sich der
geschulte Bediener vergewissern,

dass die Trommelachsen an beiden Seiten
korrekt und vollstandig in den
Kabeltrommelauflagerungen liegen.

Erst danach mit der Abrollung beginnen!
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Sicherheitsvorschriften beachten!
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Lotrechte Aufstellung
max. H/350 max. H/350
- . >

Das Regal innerhalb der vorgeschrie-

benen Toleranzen lot- und senkrecht i . — 7y
ausrichten. Héhenunterschiede des .

FuBbodens durch unterfuttern mit | e e J
Unterlegblechen ausgleichen. L

Bitte beachten Sie die maximale '
Anzahl von 5 Unterlegblechen oder 1ia
maximal 10 mm Hohe. Darlber hinaus
bitte Ruicksprache mit SCHULTE Lager- Ig

technik.

Die Abweichung von der Senkrechten
darf in Regallangs- und Querrichtung
H/350 der Regalhohe nicht Gberschrei-
ten.

[

——o

Toleranzen Bodenebenheit DIN 18202

L m X mm

<1,0 max. 4 y
>1,0-4,0 max. 10
>4,0-10,0 max. 12 L.
>10,0- 150 | max. 15 .

Wichtiger Hinweis: Vor Montagebeginn auf richtige Lage
der Fensterlochungen achten!

PRSI . Unterlegbleche
bis max. 10 mm Hoéhe!
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4x Schraubanker
212 x90 mm SW 15
Bohrer - @ =10 mm
Bohrtiefe =100 mm

Rammschutzecken miissen immer bodenverankert werden!
Mindestabstand zum Regalstinder ca 50mm. Jede Ecke ist
mit 4 Stiick Schraubankern zu befestigen!

7
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Kabeltrommelregal SchragRoll
Bauteilbezeichnungen

2
7
1 Kabeltrommelrahmen S625-N  H x T 2000 / 2500 oder 3000 x 900 mm, Neigung 10 °
2 Kabeltrommelholm LNS 80x50 mm L 870/ 1170/ 1370 mm (e=65mm)
3 Kabeltrommelauflager links steckbar, inkl. Sicherungsbolzen, Kette und Sicherungsstift (7)
4 Kabeltrommelauflager rechts steckbar, inkl. Sicherungsbolzen, Kette und Sicherungsstift (7)
5 Trommelachse @ 42 x L 840 mm ; Trommelachse @ 60 x 1140/ 1340 mm
6 Zentrierstuck konisch
7 Sicherungsstift (Aushebesicherung der Kabeltrommelholme )

(Kabeltrommeln gehoren nicht zum Lieferumfang)
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Kabeltrommelregal SchragRoll
Hauptabmessungen und Belastungen

AuBen - Abmessungen

Max. Feldlasten und Anzahl Kabeltrommel
von Kabeltrommeln Maximale Feldlasten
Grundregal | Anbauregal
H [ T L
(mm)
1070 a70
2000 800 1370 1270 1500 Kg 2
1570 1470
1070 970
2500 900 1370 1270 1750 Kg 2
1570 1470
1070 a70
3000 00 1370 1270 2250 Kg 3
1570 1470

Zusatzliche Kabeltrommelebenen kénnen hinzugefiigt werden, vorausgesetzt die

maximalen Feldlasten werden nicht Gberschritten.

Weiterhin ist es mdglich unterschiedliche Trommel-& und Trommelgewichte einzulagern. In
diesem Fall flhren Sie zuerst eine Plausibilitatsprifung durch.
Prifen und planen Sie, ob die Bauteile konstruktiv und lastentauglich in die Regalaufbauten
hineinpassen. Gegebenenfalls bitte Rlicksprache mit unserer Konstruktionsabteilung.
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Kabeltrommelregal SchragRoll
Montage der FuRplatten an Kabeltrommelstander S625-N

Je Rahmen: 1 Stk. Standardful3platte
1 Stk. Ausfiihrung 10° schrag

C]
d
Sl
Je FuBplatte d
2 Stk. Schrauben o @
M8x25 und [J
Bundmutter M8 " Eg'
g
) @
B U ﬁ
Par%
o Al o [\
o 2|l e .
% ,"/QJ‘/Q - =) >
o \g = /://
& o ~
.l \\x_,// Standardfufplatte
gerade ( hintere
Rahmenstiitze)

Je Fuliplatte 2 Stk.
Schrauben
M8 x 70 mm
und Mutter M8

Ful3platte 10° schrag,
vordere Rahmenstiitze

10
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Kabeltrommelregale
Montage

Montage der Kabeltrommelrahmen Typ S625-N

System SchragRoll

Rahmenprofil

Diagonalstrebe

Horizontalstrebe

Horizontalstreben und Diagonal-
streben zwischen das Rahmen-
profil setzen und verschrauben!

e

A

et et e el e T e ek e el R e Rk ek ek e

Doppelte Verbindung
ohne Distanzhiilse

Diagonal- °lal™
strebe
°la|?]
18 g|0
WICHTIG*
°lg a
Diagonalstrebe |o al?
Einfache Verbindung
mit Distanzhiilse
Horizontalstrebe gl
o Q
0|24
1 g g| Distanzhiilse
o
"
2
STrolle FuBplatte
a
- Qo f=)
[=)

Fachwerk fiir Rahmenhohe : 2000, 2500, 3000 mm

einseitig schrag, Neigung 10°

Einbaupositionen und Ladngenangaben

=
[ra) 5
- ]
=
)
=

2000

1200

200

2500

150

950

1200

B R R B R S L T

200

798

928

916

788

900

05

05

005t

009

00

1200

3000

1200

200
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Kabeltrommelregale
Montage

Bodenverankerung

FuRplatten von Kabeltrommelregalen mussen
immer mit je 2 Stk. Schraubankern auf den
FuRbdden verdibelt werden!

Je Fuliplatte 2 Stk.
Schraubanker

@ 12x90 mm

und Unterleg-
scheibe A13

Je Fuliplatte 2 Stk.
Schraubanker

@ 12x90 mm

und Unterleg-
scheibe A13

12
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Kabeltrommelregal SchragRoll
Einhangehohen Kabeltrommelholme / max. Trommel - G ,

Mindestabstande der Kabeltrommeln tUbereinander

S N
J

2500
3000

2000

Anzahl Kabeltrommelholme i -- . Abmessungen und max.
Frgnﬂtselste.t Ruckseitig Holme zulassige Traglasten der

Rahmenhohe (schrage Sefte) Gesamt Trom__melachsen System
SchragRoll

2000 mm 2 Stk. 2 Stk. 4 Stk @42 -840 mm, max. 500 Kg

2500 mm 2 Stk. 2 Stk 4 Stk @ 60 - 1140 mm, max. 500 Kg

3000 mm 2 Stk. 2Stk. 4 Stk @ 60 - 1340 mm, max. 500 Kg
Trommelachsen sind generell mit

(inkl. 2 Stk. Sicherungstifte pro Holm) Zentrierstiicken ausger(istet.

13
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Kabeltrommelregal SchragRoll

Einbau Kabeltrommelholme, Achsaufnahmen und Sicherungsstifte

WDie Sicherungsstifte
mussen eingebaut
werden. Verwenden sie
nur Original - Teile.
Beschadigte Stifte
sofort austauschen.

14
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Kabeltrommelregal SchragRoll
Einbau Trommelachsen, Sicherungsbolzen, Kette und
Zentrierstiicke

A

1 Kette (K) mit Schllisselringen
(SR) @ 25 mm an den
Sicherungsbolzen (SB) und
Achsaufnahmen (A)
befestigen.

Sicherungshinweis:

Wenn die Trommelachsen
gleichmafig in die Achsauf-
nahmen eingelegt sind,
Sicherungsbolzen in Achsauf-
nahmen einstecken, um die
Trommelachsen gegen
herausfallen zu sichern !

U Zentrierstick mit
Gewindestift M8 x 30mm

Einbauzustand
Achsaufnahme,
Trommelachse,
Zentrierstick mit
Kabeltrommel
(Schnittmodell)

Kabeltrommeln
gehdren nicht zum
Lieferumfang!

15
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Kabetrommelregal BlockRoll
Bauteilbezeichnungen

1 Kabeltrommelrahmen gerade S625-N, H x T 2500 / 3000 / 3600 / 4100 / 4500 /
5000 / 5500 / 6000 x 1045 mm

2 Kabeltrommelholm LNS 80x50 mm L 870/ 1170/ 1370 mm (s=43mm)

3 Kabeltrommelauflager links

4 Kabeltrommelauflager rechts

5 Trommelachse @ 34 / @ 60 x L 840/ 1140/ 1340 mm

6 Zentrierstiick konisch

16
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Kabeltrommelregal BlockRoll
Hauptabmessungen und Lastangaben

Abmessungen Kabeltrommel
Maximale Feldlasten bezogen auf
max. Kabeltrommelgewichte von 1000 Kg
Grundregal | Anbauregal |_|
H T | L 7 max. Stk.
(mm) pro Feld
2500 2
H
3000 3000 kg 3
3600 3
4100 1070 970 4
1045 1370 1270
1570 1470
4500 4000 kg 4
5000 4
5500 5000 kg 5
gooo G000 kg i
Abmessungen und max . zulassige Traglasten der Trommelachsen
System BlockRoll
@34 - 240 mm max. Traglast 1000 Kg
@34 - 1140 mm max. Traglast 700 Kg
@60 - 1140 mm max. Traglast 1000 Kg
@60 - 1340 mm max. Traglast 1000 Kg ===  hihere Lasten auf
Anfrage
Trommelachsen sind generel mit Zentriersticken ausgeristet.

Zusatzliche Kabeltrommelebenen kénnen hinzugefiugt werden, vorausgesetzt die maximalen
Feldlasten werden nicht Uberschritten.

Weiterhin ist es moglich unterschiedliche Trommel-@ und Trommelgewichte einzulagern. In
diesem Fall fihren Sie zuerst eine Plausibilitatsprifung durch.

Prifen und planen Sie, ob die Bauteile konstruktiv und lastentauglich in die Regalaufbauten

hineinpassen. Gegebenenfalls bitte Rlicksprache mit unserer Konstruktionsabteilung.

17
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Kabeltrommelregal BlockRoll
Anzahl Kabeltrommeln
H=3600
1045 I
H=3000 . ;
e L — ® B — g
/ NEES 2 K
4’ T
TR l
1 mitcAl: | = Al =
S RN - l &
) % 2
& I,j}—ﬂ & g—é Z / 2 ot — B o
H=6000
1045
H=5500 —
—/ \\
/ 61000
H=5000 o
— N /
1045 N P U sl o
H=4500 - $1000 = h ey
N, " = ’
1045 ! é‘/ O ﬁ
s | < R
= N g N B— o =
TN gl 8
) —h 7 2
N L/ 8
T g _/ i— !
g \ — - N N g — - =
% g | g g
) g o .
| T o & R - - ) " 7
il Ne I NG sl # —t
g —+ g —t | 8 ] s =
<t 2| o gl 2 o i

max. Trommel-® = 1000mm
max. Trommelgewicht = 1000Kg

18
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Montage der BlockRoll Kabeltrommelrahmen, Bodenverankerung

ACHTUNG: Bei Montagebeginn auf richtige Lage der Fensterlochung achten!

-
.
\1
1

Rahmenprofil

Diagonalstrebe

Horizontalstrebe

Horizontalstreben und Diagonal-
streben zwischen das Rahmen-
profil setzen und verschrauben!

1
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Je Rahmen 2 Stk.
Standardfuf3platte.
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Doppelte Verbindung
ohne Distanzhiilse

Diagonal- Sla ¥
°lo|?

s U ‘g

°lgl@

Diagonalstrebe |o g a

Einfache Verbindung
mit Distanzhiilse

Horizontalstrebe

o
A

QT

Qo

Distanzhulse

FuBplatte

FuRplatten von Kabeltrommelregalen missen immer mit
je 2 Stk. Schraubankern auf den Ful3boden verdibelt werden!

LY ﬁ £]
Je Fulplatte y ﬂ g
2 Stk. 0
Schrauben @
M8x25 und U
Mutter M8 o @
g
5 s
] D
9
| gy
N
_ i"\
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- \\ 3 6 //_./
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Je Fuliplatte 2 Stk.
Schraubanker

@ 12x90 mm

und Unterleg-
scheibe 413
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Kabeltrommelregale
Montage
Rahmenmontage Typ BlockRoll, Einbau Horizontal- & Diagonalstreben
H=4100
H=3600 ‘_L‘
H=3000 1045 i -
H=2500 045 I_EF ~—| =%
1045 ;}
= % 4 )
—+ = gl s el =
| |t 1 | 1
H=6000

H=5500
H=5000
H=4500

100

1045

]
g % ﬁ- %

_|_550 50

200

=7x600
4500
4800 = 8 x 600
5000
4800 = 8 x 600
5500

4200

100
100
100

wp

9 x 600
6000

5400

100

Abmessungen Horizontal- und Diagonalstreben fiir Rahmen Typ S$S625-N

Laénge Laénge
Rahmentiefe Horizontale Diagonale
1045 mm 960 mm 1140 mm
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Kabeltrommelregal BlockRoll
Einbau Kabeltrommelholme

1 0w @ mpwme m| O O

:‘.ET_'J’-':J,-/\Z'JL]G\Z'JE

Sicherungsstifte miissen
zwingend eingebaut
werden. Verwenden sie
nur Original - Teile.
Beschadigte Stifte sofort
austauschen.

Ruickseite

Anzahl Kabeltrommelholme

bei

Rahmenhohe: Front- Ruick-
seite seite

2500 - 2950 mm 1 2

3000 - 4100 mm 2 2

4150 - 5000 mm 2 3

5050 - 6000 mm 2 4

Frontseite
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Kabeltrommelregal BlockRoll
Ausfiihrung fiir Achsen - @ 34 mm

Zusammenbau der Achsaufnahmen,
je Kabeltrommelachse sind zwei komplette Achsaufnahmen (1x rechts / 1x links) erforderlich.

(Pos1-3 = Verschraubungspositionen)

1x Pos.1,
- o~
2 x Achsaufnahme A A

rechts /links und
2 x Bremsbelagschale
rechts /links

1x Pos.1,
2. 3

4x Pos.2, 3

2 x Halterohr

(symmetrisch)
Einzelteile je Achsaufnahme:
2 Stk. Halterohr (symmetrisch) RAL 7037 Bremsbelage fiir Trommel-@ 34mm
1 Stk. Achsaufnahme rechts RAL 3020 1 Satz = 2 Stiick (je Achsufnahme)

1 Stk. Achsaufnahme links RAL 3020
1 Stk. Bremswechselschale rechts  RAL 9005
1 Stk. Bremswechselschale links RAL 9005

Verschraubungen:

Pos.1 6 Stk. Schraube M8x25 DIN 933
Pos.2 6 Stk. Spannscheibe 8,4 DIN 6796
Pos.3 6 Stk. Mutter M8 DIN 934
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Kabeltrommelregal BlockRoll
Ausfiihrung fiir Achsen - @ 60 mm

Zusammenbau der Achsaufnahmen,
je Kabeltrommelachse sind zwei komplette Achsaufnahmen (1x rechts / 1x links) erforderlich.

(Pos1-3 = Verschraubungspositionen)

2 x Achsaufnahme
rechts /links und

2 x Bremsbelagschale
rechts /links

~e

2 x Halterohr b

(symmetrisch) 4 x Pos.1
Einzelteile je Achsaufnahme: Verschraubungen:
2 Stk. Halterohr (symmetrisch) RAL 7037 Pos.1 5 Stk. Schraube M8x25 DIN 933
1 Stk. Achsaufnahme rechts RAL 3020 Pos.2 5 Stk. Spannscheibe 8,4 DIN 6796
1 Stk. Achsaufnahme links RAL 3020 Pos.3 5 Stk. Mutter M8 DIN 934
1 Stk. Bremswechselschale rechts RAL 9005
1 Stk. Bremswechselschale links  RAL 9005

Bremswechselschale fiir Trommelachsen -

@ 34 und 60mm

1 Stuck (je Achsufnahme)
1x rechte. 1x linke Ausflihruna

Richtiger Einbau
in Achsaufnahme /
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Kabeltrommelregal BlockRoll
Montage an Palettenregalrahmen
Achsaufnahme

Kabeltrommel-
rahmen

kpl. rechts / links

-8

" —— | 4x Pos2, 3

Verschraubungen je Rahmen:

4 x Pos.1

Pos.1 4 Stk. Schraube M8x25  DIN 933
Pos.2 4 Stk. Spannscheibe 8,4 DIN 6796
Pos.3 4 Stk. Mutter M8 DIN 934

Wartungshinweise fiir gebremste Kabeltrommel

Bremsbelagschalen sind VerschleiRteile!
Daher vierteljahrlich auf Abrieb kontrollieren und gegebenenfalls erneuern!

Ausfiihrung fiir Trommel-@ 34mm:

Best. Nr. 16689 Bremsbelagschale rechts (1079.01.06.000)

Best. Nr. 16690 Bremsbelagschale links (1079.01.07.000) SEHR WICHTIG!

Ausfl']hrung fur Trommel-@ 60mm: Beim Austauschen der Bremsbeldge, unbedingt darauf
achten, dass die Einbaulage gemaR Abbildungen erfolgt!

Best. Nr. 16xxx Bremswechselschale rechts (1079.01.12.000)
Best. Nr. 16xxx Bremswechselschale links (1079.01.13.000)

Kundendienst
Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an folgende Kundendienstadresse:

Gebriider Schulte GmbH & Co. KG
Zum Dimpel 22

59846 Sundern

Tel. + 49 (0) 2933/ 836-175

Fax +49 (0) 2933 /836-215
info@schulte-lagertechnik.de

http://www.schulte-lagertechnik.de

24



=)SCHULTE

lieber.logisch.lagern =/ Lagertechnik

lhre Notizen
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Montage- und Bedienungsanleitung

Kabeltrommelregale

Version 03 /01.2019

Art.-Nr. 13075
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